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Duplex 

Doppelenthärtungsanlage 

Typ WSD 10 

 

 

 

Funktionsweise 

 

Doppelanlagen sind Wasserenthärtungsanlagen in 

Duplexausführung mit separaten Salzbehälter. Die Anlage 

ist mengengesteuert und ausgestattet mit einem FLECK-

Zentralsteuerventil. Der Vorteil der Duplexanlage besteht 

darin, dass eine dauerhafte Wasserabnahme gewährleistet 

werden kann. Durch die zwei verbauten Harzbehälter steht 

immer ein regenerierter Behälter zur Erzeugung von Weichwasser zur Verfügung, während der zweite 

nicht genutzte regeneriert wird.   

 

 

 

Technische Daten 

 

Material GFK Drucktank, gefüllt mit Kationenharz 

Zentralsteuerventil Firma Fleck 9000, Rotguss gefertigt 

Blockmaß BxHxT 1100 x 1200 x 500mm 

Fließdruck min. 2,5bar 

Wasserdruck max. 8bar 

Wassertemperatur max. 30°C 

Kapazität m³x DH 120  

Nenndurchfluss max. 1,2 m³h 

Harzmenge 30 Liter 

Salzverbrauch pro Regeneration ca. 7,2kg  

Wasserverbrauch pro Regeneration ca. 0,30m³ 

Salzvorrat 75kg 

Solebehälter 100 Liter 

Kanalanschluss 12mm 

Anschluss wasserseitig R 1“ Innengewinde 

Anschluss elektrisch 230V / 50Hz 

 

 


