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1.0 Doppelenthärtungsanlage 
 

 

Doppelenthärtungsanlage zur Leitungswasservorbehandlung für nachgeschaltete Umkehrosmoseanlagen. 

Die Pendelanlage liefert immer vollentkalktes Wasser im Wechsel. Wird die 1. Flasche regeneriert, kann die 2. Flasche 

produzieren. Somit ist immer eine 100% Versorgung gewährleistet.  

 

1.1 Technische Daten 

 

 

Doppelenthärtungsanlage  

Kapazität 100m³ bei 0°DH 

Salzverbrauch 6,0kg pro Regeneration 

Betriebsdruck 2-6 bar 

Anschluss 230V/50Hz 

Harz 25 Liter 

 

 

1.2 Weichwassermenge und Steuerkopf  

 
Die zwischen zwei Regenerationen zur Verfügung stehende Weichwassermenge wird wie folgt berechnet:  

 
Weichwassermenge= Kapazität der Anlage x Sicherheitsfaktor / örtliche Wasserhärte 

 

Sicherheitsfaktor (S): 0,9 bei Kesselspeisewasser 

                                  0,8 bei stark schwankender Rohwasserhärte 

 

1.3 Nachfüllen von Solesalz und Harz 

 
Zum Nachfüllen von Solesalz öffnen Sie den Solebehälter und schütten die fehlende Menge Salz in den Behälter. Die 

Befüllung kann im laufenden Betrieb stattfinden. Das Harz im Drucktank wird selbstregeneriert und ist somit 

wartungsfrei.        
 

2.0 Umkehrosmose 

 
Professionelle Industrieanlage für den Dauereinsatz. Die AFT OSMOpure mit vorgeschalteter 

Doppelenthärtungsanlage produziert vollentsalztes Wasser für alle Anwendungen im Bereich Reinstwasser. Die 

Anlage ist mit allen relevanten Komponenten ausgestattet, um sofort VE-Wasser am Wasserhahn produzieren zu 

können.  
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2.1. Technische Daten 

 

Umkehrosmose  

Permeatmenge Max. 1500l/h 

Konzentratmenge Min. 500l/h – max. 1000l/h 

Pumpendruck Max. 12bar 

Anschluss elektrisch 230V/50Hz/2,2Kw 

Absicherung 16A 

Druck Zulauf 5-10bar 

Vordruck 1-6bar 

 

2.2. Filtertausch 

 

Sollten die Schwebstofffilter in der Station verbraucht sein, färben sich diese von weiß in einen dunklen braunen Ton 

um. Ein weiteres Anzeichen auf den Verbrauch kann das Absinken des Ausgangsdrucks sein. 

 

(1) Anlage ausschalten 

(2) Das Filtergehäuse mit Hilfe des beiliegenden Filterschlüssels öffnen 

(3) Schwebstofffilter aus Filtertasse nehmen 

(4) Neuen Schwebstofffilter einsetzen. Filterkartusche sorgfältig zusammenstecken,  

(5) Dichtungsring an der Oberseite der Kartusche leicht einfetten und den Überwurfanschluss anlegen 

(6) Das Filtergehäuse mit Hilfe des Filterschlüssels wieder fest verschließen. 

(7) Die an der Oberseite befindliche Messingschraube zur Entlüftung öffnen und anschließend wieder 

verschließen. 

(8) Anlage wieder einschalten 

 
2.3 Membrantausch  
 

(1) Entfernen der Anschlüsse an der Umkehrosmose Membran. 

(2) Die Umkehrosmose Membran vorsichtig aus der dafür vorgesehenen Halterung nehmen. 

(3) Neue Umkehrosmose Membran in die dafür vorgesehene Halterung legen. 

(4) Alle entfernten Anschlüsse wieder richtig anschließen. 

(5) Achten Sie darauf, dass die Dichtlippe richtig anliegt. Niemals Fett oder Silikon verwenden! 

 
3.0 Montage 
 
3.1 Aufstellungsort 
 
 

• Die Anlage darf nur in einem Raum installiert werden in dem keine Frostgefahr oder Temperaturen über 
40°C auftreten.   

• Die Anlage darf nur auf einen festen und ebenen Untergrund aufgestellt werden. 
 

3.2. Installation 

 
(1) Verbinden Sie die gekennzeichneten Eingänge ordnungsgemäß mit Ihrer Zuleitung.  
(2) Verbinden Sie die Ausgänge der Osmose an Ihren Verbrauchern.  
(3) Schließen Sie alle Anschlüsse unter Beachtung der unten aufgeführten Hinweise ordnungsgemäß an. 
(4) Schließen Sie die Anlage an eine dafür ausgelegte Steckdose an. 
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Hinweise:  

 

• Sämtliche Abflussleitungen müssen über einen Schlauch offen in einen Abfluss oder in eine Ablaufrinne 

geführt werden. Der Schlauch muss nach unten verlegt werden, da sonst die korrekte Funktion nicht 

gewährleistet werden kann. Schlauch mit Schlauchklemme sichern und so verlegen, dass keine 

Querschnittsverengung oder Knicke auftreten können.  

• Der elektrische Anschluss darf nicht abschaltbar sein und nur an einer zugelassenen 230V/50Hz 

Schukosteckdose erfolgen.  

• Der Wasserdruck darf den angegebenen maximal Druck der Anlage nicht übersteigen. 

 

 
4.0 Wartungsintervalle 

 
4.1. Täglich 

 

• Kontrolle der Reinstwasserqualität 

• Kontrolle des Salzvorrats (Der Salzbehälter sollte zu 2/3 gefüllt sein) 

• Sichtkontrolle der gesamten Anlage auf Schäden und Undichtigkeiten 

 

4.2 14-tägig 

 

• Rohwasserqualität prüfen und ggf. nachregulieren 

• Sichtkontrolle der gesamten Anlage auf Schäden und Undichtigkeiten inkl. dazugehöriger Schläuche 

 

4.3 Halbjährlich 

 

• Austauschaktivkohlefilter 

• Reinigung Salzbehälter 

 

4.4 Jährlich 

 

• Gesamtwartung und Überprüfen der Anlage durch eine Fachfirma 

 

4.5 Bei Bedarf 

 

• Membrantausch 

• Schwebstofffiltertausch 

 

5.0 Hersteller 
 

AFT GmbH & Co. KG  
Ostringstraße 10 
D-90574 Roßtal 

 

Tel: +49 (0) 9127/9042-480 (Mo-Do: 7:30 Uhr -16:00 Uhr / Fr.: 7:30 Uhr - 14:30 Uhr)  
Fax: +49 (0) 9127/9042-489 

 

 
 
 
 


